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TENDIFLEX® SPORT

TECHNICAL BOOK MADE IN ITALY

PRODUCT BEST FEATURES/
PARTICOLARITA’ DEL PRODOTTO

6 UNBEATABLE IN TERMS OF DURABILITY AND ROBUSTNESS /
IMBATTIBILE IN TERMINI DI DURATA E ROBUSTEZZA
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] | ]1# N ¢ STABLE UP TO 65 DEGREES OF INCLINATION /
I 8= STABILE FINO A 65 GRADI DI INCLINAZIONE

_Lﬂ FLAT BASETO ALLOW CORRECT HANDLING
| | ' OF TROLLEYS AND SUITCASES /

| BASE PIATTA PER CONSENTIRE LA CORRETTA
i MOVIMENTAZIONE DI CARRELLI F VALIGE

| STANDARD AND MAGNETIC BASE VERSION ARE AVAILABLE /
N DISPONIBILE VERSIONE STANDARD E CON BASE MAGNETICA

= @ ERGONOMIC AND MAGNETIC TAPE-END VERSION ARE AVAILABLE/
' DISPONIBILE CON AGGANCIO ERGONOMICO E MAGNETICO

! POSSIBILITY OF CONNECT THE TAPE ON 3 SIDES /
t+  POSSIBILITA DI AGGANCIO DEL NASTRO SU 3 LATI

"‘-Lﬁt._” § o 4

L 280 mm BASE VERSION AVAILABLE /
o DISPONIBILE VERSIONE CON BASE 280 mm

Please visit www.flex.it




TENDIFLEX® SPORT

TECHNICAL BOOK MADE IN ITALY

UNBEATABLE IN TERMS OF DURABILITY AND ROBUSTNESS /
IMBATTIBILE IN TERMINI DI DURATA E ROBUSTEZZA

AVAILABLE FINISHING / FINITURE DISPONIBILI

The original TENDIFLEX® SPORT posts RETRACTIN BELT HOUSING /
are the ideal solution for delimiting path | ¥ CASSETTA NASTRO RETRAIBILE
make TENDIFLEX® SPORT with intense

pedestrian traffic. The sporty design and the |
special ultra-resistant and ultra-flat base

make them unbeatable in terms of durability

and robustness. The extensible belt with er-

gonomic or magnetic tape end allows the

management of multiple pedestrian paths in

total safety.

63,5 mm STEEL POLE /
MONTANTE IN ACCTAIO DIAMETRO 63,5 mm

Le originali colonnine con nastro retraibile
TENDIFLEX® SPORT rappresentanc la
soluzione ideale per delimitare passaggi |
in ambienti ad intenso traffico pedonale.
Il design sportivo e la speciale base ultra- ‘ |
resistente e ultrapiatta rendono TENDI-
FLEX® SPORT imbattibile in termini di ro- |
bustezza. Il nastro estensibile, con chiu-

sura tramite triplo aggancio ergonomico o H

magnetico, consente la gestione di molte- POLISHED CHROME BLACK PAINTED SATIN NIKEL
e : - . CROMC LUCIDO VERNICIATA NERA NICHEL SATINATO
plici percorsi pedonall in totale sicurezza.

350 mm STEEL BASE /
DIAMETRO BASE IN ACCIAIO 350 mm

TOTAL STAND WEIGHT 11,5 KG /
PESQO TOTALE COLONNINA 11,5 KG

Please visit www.flex.it




TENDIFLEX® SPORT
TECHNICAL BOOK MADE IN ITALY

\< STABLE UP TO 65 DEGREES OF INCLINATION / | FLAT BASE SMOOTH TO ALLOW CORRECT HANDLING OF TROLLEYS AND SUITCASES /
= STABILE FINO A 65 GRADI DI INCLINAZIONE ‘ BASE PIATTA PER CONSENTIRE LA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DI CARRELLI E VALIGE

This test determines the angle of inclination of the post, which can be reached The standard and magnetic bases of TENDIFLEX® SPORT are | Le basi standard e magnetiche della TENDIFLEX® SPORT sono

up to the overturning point. With the base of a diameter of 350 mm, the tipping also equipped has a very small thickness and a 7 ° diagonal | dotale di un ridottissimo spessore e di uno smusso diagonale di

angle of the post is fixed at 65 °. chamfer which is a fundamental characteristics which facilitate | 7°, caratteristiche fondamentali per il corretto flusso pedonale,
the correct pedestrian flow especially in environments such as  sopratlutio in ambienti come aeroporti e stazioni, dove il transito

Questo test determina I'angolo d'inclinazione della colonnina raggiungibile fino airports and stations, where the transit of people is very high di persone e molto alto e spesso accompagnato da valigie, trolley

al punto di ribaltamento. Avendo la base un diametro di 350 mm l'angolo di ri- and often accompanied by suit cases and trolleys. e carrelli.

baltamento della colonnina viene determinato a 65°.

/ ORDINARY BASES
ANTI-OVERTURNING SYSTEM. STABLE UP TO 65 DEGREES OF INCLINATION / / WITH HIGH THICKNESS
SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. STABILE FINO A 65 GRADI DI INCLINAZIONE \ i ESEMFPIO DF UNA COMUNE } -
x | BASEAD ALTO SPESSORE
™ /

FLAT BASE / BASE PIATTA

Please visit www.flex.it




TENDIFLEX® SPORT

I I
TECHNICAL BOOK MADE IN ITALY

FREE STANDING BASE VERSION AVAILABLE /
DISPONIBILE VERSIONE CON BASE STANDARD

The standard base of TENDIFLEX® SPORT, with a diameter of
350mm, makes the product stable thanks also to its weight of 8.7 kg.
The steel base is very thin with a slight groove that makes it optimal
in environments with high pedestrian flow.

La base standard della TENDIFLEX® SPORT, dal diametro di 350mm,
rende il prodofto stabile grazie anche al suo peso di 8,7 kg.

La base, in accialo, risulta molto sottile con una leggera scanalatura
che la rende ottimale in ambienti ad alto flusso pedonale.

Please visit www.flex.it




TENDIFLEX® SPORT
TECHNICAL BOOK

MAGNETIC BASE VERSION AVAILABLE /
DISPONIBILE VERSIONE CON BASE MAGNETICA
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TENDIFLEX® SPORT is available with the innovative magnetic base
fixed. This Plus increase the stability of TENDIFLEX® SPORT and
help to keep ordered the layout of the posts. The galvanized disks,
supplied with the post can be fixed to the floor with 3M double-sided
tape and do not require drilling operations. The galvanized disk, can
be easily removed by heating the adhesive in case the clients wants
to reconfigure the path.

TENDIFLEX® SPORT puo essere configurata anche con linnovativo
fissaggio magnetico al suclo, grazie al disco zincato posizionato sul
pavimento e ai 4 magneti disposti sotto la base della colonnina.
Questo Plus aumenta la stabilita della colonnina e mantiene 'ordine
nel posizionamento delfe colonnine. | dischi zincati, forniti insieme alla
colonnina, vengono fissati al suolo con biadesivo 3M e non necessita-
no di operazioni di foratura. Inoltre, i dischi possono essere spostati
scaldando I'adesivo per riconfigurare il percorso.

Please visit www.flex.it
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DISCO IN ACTIAIO ZINCATO
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TENDIFLEX® SPORT
TECHNICAL BOOK

| 280 mm BASE VERSION AVAILABLE/
we DISPONIBILE VERSIONE CON BASE 280 mm

The base diameter 280 mm, supplied in magnetic version, allows to in-
crease the spaces dedicated to pedestrian flow thanks to the reduced
diameter. This base, is supplied with magnetic version and order to
the paths in case of need the post can be positioned without the a ma-
gnetic disc, always guaranteeing stability to the post.

La base diamentro 280 mm, fornita in versione magnetica, consente

di aumentare maggfiormente gli spazi dedicati al flusso pedonale
grazie al diamentro ridotto. Questa base viene fornita magnetica per
garantire stabilita e ordine nei percorsi, in caso di emergenza puo co-
munque essere installata senza disco magnetico garantendo sempre
la stabilita.

@ 280mm| @ 350mm

Please visit www.flex.it

@ 350mm

STANDARD OR MAGNETIC BASE & 350 mm /
BASE STANDARD O MAGNETICA @ 350 mm

I L
MADE I N ITALY

GALVANIZED STEEL DISC /
DISCO IN ACCAIO ZINCATO @ 280mm

MAGNETIC BASE @ 280 mm /
BASE MAGNETICA & 280 mm




TENDIFLEX® SPORT
TECHNICAL BOOK

MADE I N ITALY

ERGONOMIC AND MAGNETIC TAPE-END VERSION AVAILABLE /
DISPONIBILE CON AGGANCIO ERGONOMICO E MAGNETICO

TENDIFLEX® SPORT is available with three different types of tape
end, namely: ergonomic tape end, magnetic tape end TYPE 1, ma-
gnetic tape end TYPE 2. The magnetic tape end is ideal in situations
where security is a must and allows a simple and fast "release" of the
belt. The magnetic tape end is suggested in crowded environments
such as airports and train stations. The ergonomic version is the clas-
sic version, with manual attachment / release of the belt.

TENDIFLEX® SPORT e disponibile con 3 differenti tipologie di aggan-
cio del nastro, ovvero: I'aggancio ergonomico, l'aggancio magnetico
TIPO 1 e laggancio magnetico TIPO 2. L’aggancio magnetico &
ideale in situazioni in cui la sicurezza ¢€ indispensabile e consente un
"rilascio” semplice e veloce del nastro. La versione ergonomica é la
versione classica, & consigliata in ambienti affollati come aeroporti e
stazioni ferroviarie.

Please visit www.flex.it

STANDARD ERGONOMIC TAPE-END / TAPE-END WITH MAGNETS /
AGGANCIO ERGONOMICO AGGANCIO CON MEGNET!
SPLINE +
STANDARD SPLINE /

STEEL PLATE RECEIVER/
SPLINE + RICEVITORE
INACCIAIO

SPLINE STANDARD

ERGONOMIC TAPE END / MAGNETICTAPE END TYPE 1 /
AGGANCIO ERGONOMICO AGGANCIO MAGNETICOTIPO 1

TAPE-END STEEL BLADE /
AGGANCIO CON LAMA IN ACCIAIO

SPLINE SLOT +
MAGNETIC RECEIVER /
SPLINE CON FESSURA
E MAGNETE RICEVITORE

—

MAGNETICTAPEEND TYPE 2 /
AGGANCIO MAGNETICO TIPO 2








































